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 Ⅰ. 产品规格（简配）

1. 技术概要
复合式原位活水水质提升设备集成了生物场还原、植物神经修复技术、水动力优化、三维活水、生活及工业污水处理等各行业前沿技术形成。主要功能模块包括原位活水循环装置、PHA能力缓释装置、生物场还原装置、高级氧化发生器等，根据不同水质情况组合各模块，发挥其技术优势，可提升水质、改善生态环境。
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应用范围：
根据水质情况，可按需组合，形成不同系列，不同等级设备。分别适用于中小河道，鱼塘、城市湖泊、公园等中小水体，以及大型湖泊、水库等大面积水体。
工作原理：
（1） 原位活水循环模块持续造浪，可形成水体水平向扩散、垂直向对流、三位叠加等效果。提高水体流动性，增加水中溶氧量。（2）PHA能量缓释模块，释放原土著微生物所需的各种营养物质，促进微生物繁殖，强化微生物对污染物的降解和转化。（3）高级氧化发生器模块运用新型碳基材料，分解水分子，持续不断产生超氧阴离子自由基和羟基自由基，强大的氧化还原能力可有效的将有机化合物氧化降解，达到清除污染物、单细胞藻类、细菌的效果。（4）通过等离子纳米材料专有技术生产不同频率的等离子体，这些等离子体纳米材料混合后能形成氨基酸场及各种不同频率的场的组合。生物场还原技术原理：依据水晶震动夹角与水的夹角都是51°50′的原理，用高频共振的等离子及纳米材料，通过非直接接触方式，在水晶场体内产生共振作用，将信息传导到水中；将按照不同污染程度的水体提供不同生物场修复、提供植物神经修复，按照个性定制可提供功能化水体：渔场养殖、蔬菜种植、水培养殖等。

工作特点：
（1）原位活水水质提升设备，布置于水中，不额外占用空间。
（2）动力来源灵活，可采用常规电力，也可采用太阳能，还可根据设备运行功率要求，匹配设置分体式太阳能浮岛，便于后期设备灵活移动。
（3）投入设备的作用范围半径为200~400m，作用水深可达10m，设备占用水域面积约10m2。
（4）该设备传动装置采用液压减速系统，而不用传统的齿轮，可连续不间断运转，每天工作10小时，使用寿命在10年以上。
（5）作用于各种复杂的污染水体，促进水质改善，恢复水体生态。
（6）污染水体经氧化还原技术治理不添加任何化学制剂或生物菌种，不影响鱼类、水生植物、微生物自然生长，不产生二次污染。
（7）生物场还原装置：能够依据还原目标不同，提供植物还原、动物场还原、微生物还原，按照治理顺序，提供不同参数版本及建议。

原位活水系统可搭载以下装置：
1、生物场还原装置
    生态修复技术利用等离子子化的纳米材料，通过淬火水晶非直接接触方式，结合水中波频，瞬间带动改变污水中水分子大小、电阻、电感频率等连锁反应，将氨基酸频率、植物神经修复频率，通过生物场还原装置内的纳米生物场材料有效作用于水体中，不同的材料分型：抑制厌氧菌、提供氧化还原电位、吸附碳14，在不改变水中各种不具污染型态之元素，使其仍存于水中，形成水中生物必需之营养源；以此不间断持续作用，改变水质基础条件创造优势环境，重新建立水体自然循环。
■生物场还原装置为纳米碳基材料，其本身具有强大的能量记忆功能，形成氨基酸场；
■生物场还原装置可以针对不同成分水质，进行有目标性的调整材料强度，从而更有效的服务治理的工作对象；
■生物场还原装置作用于较大范围的水域，使得其用于城市污水，河流湖泊水的治理比其它同类技术见效更快，更稳定。
■生物场还原装置的定制版本：可单独定制为渔场养殖、蔬菜种植、森林恢复版本，使得其用于各种特殊需求。

2、高级氧化发生器
■ 采用专有技术，通过自动化生产线获取低维纳米材料。并以栅极排列的方式，按其设定的治理要求组成各种
形状的箱体结构。加入微电场工作，促使其活性发挥作用於水体，解决水体中无机、有机物的污染问题：
利用纳米材料特有活性，作用於各种复杂的污染水体： 
消除单细胞蓝藻、绿藻；
将有机的农药、化肥、药物、激素矿化为CO2和水；
将无机的酸根离子重金属离子钝化、富集；
消除水底污染的有机淤泥；
恢复原有自然生态。
■ 污染湖泊水体经氧化还原技术治理不添加任何化学制剂或生物菌种，各个环节不产生二级污染及顾虑因素。 
污染湖泊湖水体经氧化还原技术治理不影响鱼类、水生植物、微生物自然生长。










性能参数：
根据处理能力不同，可分为500型、600型、1000型不同系列。
500型适用于中小河道水质改善。
600型适用于城市湖泊、公园等中小水体。
1000型适应于大型湖泊、水库等大面积水体或强化处理。
高级氧化发生器模块由不同型式组成，根据水质污染情况及处理效果要求，可以配置不同类型和效果的高级氧化发生器模块，每个系列的分为A、B、C型。
A型主要针对重度污染，消除底泥，消除过量厌氧菌，抑制藻类生长；
设备性能参数表
	型号
	处理范围
（直径m）
	产品尺寸
（直径m）
	功率
（W）
	电压
（V）
	安装方式

	500A型
	200
	3.1
	30-1500
	0-380
	浮于水面

	600A型
	200-400
	6.3
	40-1500
	0-380
	浮于水面

	1000A型
	400-600
	6.3
	70-1500
	0-380
	浮于水面


B型通用型号，主要针对水环境修复，植物神经修复；
	型号
	处理范围
（直径m）
	产品尺寸
（直径m）
	功率
（W）
	电压
（V）
	安装方式

	500B型
	200
	3.1
	30-1500
	0-380
	浮于水面

	600B型
	200-400
	6.3
	40-1500
	0-380
	浮于水面

	1000B型
	400-600
	6.3
	70-1500
	0-380
	浮于水面

	个性化景观与
生态植被修复
	按需
	按需
	按需
	按需
	浮于水面



C型主要针对定制修复及功能化水体：养殖、种植、功能饮用水等，默认版本为有氧生物场还原版本。
	型号
	处理范围
（直径m）
	产品尺寸
（直径m）
	功率
（W）
	电压
（V）
	安装方式

	500C型
	200
	3.1
	30-1500
	0-380
	浮于水面

	600C型
	200-400
	6.3
	40-1500
	0-380
	浮于水面

	1000C型
	400-600
	6.3
	70-1500
	0-380
	浮于水面

	个性化景观与
生态植被修复
	按需
	按需
	按需
	按需
	浮于水面





500型配置图——太阳能风光互补型（小水体湖泊）
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600型、1000型配置图
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生物场还原装置选型：
型号：A—001   作用：除臭，沉降分离重金属；抑制厌氧菌，降低COD
型号：A—002   作用：抑制藻类，过度生长，提高透明度  
型号：A—003   作用：抑制微生物过度生长，提高透明度
型号：B—001   作用：除臭味，活化水体
型号：B—002   作用：抑制藻类过度生长
型号：B—003   作用：抑制微生物过度生长
型号：C—001   作用：提供氨基酸场，诱发有氧藻类生长
型号：C—002   作用：提供植物神经恢复，促进生态恢复
型号：C—003   作用：提供动物能量场
型号：A001搭配B001 作用：消除氨氮
型号：A002搭配B002 作用：抑制藻类
型号：A001搭配C002 作用：除臭活化水体

设备选型建议：
1、甲方依据污染情况，填写《环境调查表》
2、甲方提供治理目标及治理明细需求
3、乙方提供配置及参数建议，提供治理顺序细节建议；
特点：原位活水，不使用任何化工品，纳米、等离子材料不直接接触水体；
治理水体顺序：首先治理臭气，其次治理黑色污染，然后治理化学指标“氨氮、总磷、总氮”，最后还原水体生物多样性；后两个部分可以同步治理；核心：生态循环，恢复自然生态环境；






















1、RDS—600负压抽水型
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2. 装备规格
尺寸 (不含浮力材料) : 直径 1900±10mm, 高度 25±5mm；
尺寸 (含浮力材料) : 直径 2700±10mm, 高度10000±10mm, 200kg；
3. 功率
装机功率1.5KW，输出1.2KW
4. 主要部件的材质及规格
	区分
	项目
	材质
	规格
	数量

	1
	太阳能电池模块
	多晶硅
	300W, 2000X2000X40, 约19kg
	36

	2
	电池
	铅蓄胶体电池
	12V, 120Ah
	24

	3
	控制器
	集成电路板
	MPDC，DCDC转换，
主数字控制器
	1

	4
	电机
	永磁材料
	无级变速 1.5KW,15kg
	1

	5
	液压泵
	铸钢
	
	1

	6
	液压马达
	铸钢
	
	1

	7
	叶轮
	高密度聚乙烯真空充泡
	直径 1900mm, 80 knife
	1

	8
	吸入管
	PE tarpaulin
	直径1000mm, 长度5000mm
	1

	9
	浮力材料
	高密度聚乙烯真空充泡
	直径 2700mm, 高度 220mm
	27

	10
	固定部位(锚)
	砼预制
	50kgX4
	2

	11
	固定杆
	圆管 : 镀锌
	根据实际工况定制
	3




5. 维修用工具
5.1 扳手
	品目
	规格
	数量
	备注

	扳手
	10mm ~ 24mm
	2
	

	数字钳形表
	
	1
	

	螺丝刀
	十字形
	1
	

	螺丝刀
	一字形
	1
	

	活动扳手
	12寸
	1
	






Ⅱ. 相关事项

1. 普通事项
 1.1 适用范围
    1.1.1 本规格书是有关为了去除在河川、湖水中繁殖的有害藻类及提高溶解氧浓度，采用的太阳能循环水
装置的规格内容。
   1.1.2 主要内容
      (1) 安装方法：在水系内直接安装、浮游方式、锚墩、固定链。
(2) 采用太阳能的水循环装置：太阳能电池、AC电机（无级变速减速装置）、叶轮、
数码控制器、蓄电池等。
      (3) 浮游系统：耐波性HDPE（高密度聚乙烯）浮力材料

  1.2 主要规格
    1.2.1 尺寸及重量：尺寸 (含浮力材料) : 直径 2,7米, 高度 1米，尺寸 (含浮力材料) :  直径 3米, 高度 1.3米，250公斤
    1.2.2 主要组成品材质：(高密度聚乙烯浮桶)
1.2.3 影响直径-200米 (120000平方)
1.2.4 安装深度：1.0 ~ 50米
1.2.5 驱动方式：采用太阳能聚光、蓄电池的独立型电力驱动方式。(太阳能电池板：4组充电用电池：120Ah × 24节)
    1.2.6 控制方式： (最大功率点跟踪) 方式按电池电压，调整电池电压。每天工作10小时，续航4天
2. 主要部件明细
  2.1 太阳能电池板
    2.1.1 本太阳能电池模块将太阳能转换为电能，以聚光来充电内装电池，驱动机械电机。
2.1.2 1500W的太阳能电池板共有9片300W，以四方形排列。低压550W的需要太阳能电池板3块，为72-96V电池组。根据需要选择。太阳能板的角度及季节因素，应调整到能够接受最多太阳直射光。
    2.1.3 在太阳能电池板上方部位应具有防鸟类侵入的另外配件。

  2.2 内装电池
    2.2.1 内装电池能够充电太阳能电池模块在昼间生产的电量。不同于长时间使用时快速降低电池性能及使
用寿命的现有电池，是在夜间及阴天都可使用的太阳能专用电池。
    2.2.2 为提高工作效率及延长使用寿命，内装电池应安装在能够解决直射光线和水份导致的漏电危险的
（ABS工程塑料）材质的外壳内。
    2.2.3 为了防止出现火气时，切断危险因素，采用了独立型低电压阀门，这可将内部生成的燃气还原为电
解液，以及以向外排出内部燃气，来解决在产品内部出现火灾时，解除高压。
    2.2.4 采用了具有耐冲击性和耐高温的高刚性特殊固体电解质。固体电解质不会产生漏液现象，不会导致
产品损坏而造成环境污染，采用双重密闭型结构。
    2.2.5 1500W的需要蓄电池12V120AH的24块串联，低压的550W的用蓄电池6块串联。连接于内装电池的电线应采用防蚀、防锈结构。

  2.3 数码控制器
    2.3.1 本数码控制器装在太阳能电池模块周围的角落部位，采用螺栓固定牢固。
    2.3.2 在前方装有连接太阳能电池模块的连接器，在侧面连接有电机、蓄电池、动作状态显示灯及开关。
    2.3.3 开关会发送开/关机械的命令信号，打开时向内侧方向旋拧转到头，关闭时向外侧方向拧转到头会停
止机器。也可采用定时开关机，也可用300米远程控制开关机。
2.3.4 数码控制器能够自动检测太阳能电压、电流、蓄电池的电压及对启动电机的启动，关机，以及一天内多时间段的开机和关机运行命令。本数码控制器还对以上数据的远程传送功能，在有网络的任何地方电脑桌面显示，实现远程自动办公。

  2.4 电机控制器
    2.4.1 因频繁交换信息，电机控制器和电机应安装在接近的地方。
    2.4.2 应具有启动电机的防水专用电线连接，采用密封处理。从数码控制器接收信号和电力。
    2.4.3 连接于电机控制器的电线应采用防蚀和防锈处理。

  2.5 电机及叶轮
2.5.1 电机应安装在浖桶上方部位，与电机外罩和螺栓连接牢固。
    2.5.2 采用液压无级变速控制转速，启动电机时的噪音不高，旋转顺利。
2.5.3 采用联轴器连接电机下方的叶轮和轴。
    2.5.4 叶轮采用ABS工程塑料材质。安装有提示启动状态、旋转方向指示。
    2.5.5 叶轮的旋转方向为顺时针与逆时针方向可选。
    2.5.6 叶轮材质为高密度聚乙烯真空充泡，与轴固定。应能够从底层向上抽水。

  2.6 碟形分配器
    2.6.1 高密度聚乙烯真空充泡浮桶内装自带叶轮，能够将底层水向上抽并向四方排出。材质为高密度聚乙
烯真空充泡浮桶。
    2.6.2 为达到最佳水流，太阳能基站应离复合式太阳能活水的5～10米距离位置。利于四方形成水层。
    2.6.3 高密度聚乙烯浮桶下方固定有从底层抽水的吸入管。
  2.7 吸入管及吸入管支架
    2.7.1 吸入管用为抽出底层水，连接于高密度聚乙烯浮桐的下方部位。
    2.7.2 吸入管的长度在.05～0.8m水层能够使用的长度。直径为1米以上。
    2.7.3 应在不使用任何工具下，固定于高密度聚乙烯浮桐底部。
2.7.4 内陆河道吸入管的端部应具有能够防止流入底层沉淀物的吸入管支架。在无需吸入管的浅水，可以
拆除吸入管

2.8 浮力材料及浮力材料支架
    2.8.1 是将复合式太阳能活水系统浮游在水表的结构物，由（泡沫填充高密度聚乙烯）浮力材料、固定及
支撑浮力材料的支架组成。
    2.8.2 浮力材料支架采用不锈钢材质，装在可旋转浮具上。
    2.8.3 浮力材料采用高密度聚乙烯材质，为能够提供充分的浮力，采用叠层结构。
    2.8.4 为不影响从分配器排放的水流，太阳能基站可以选择离水循环装置5~10的下流位置。
    2.8.5 为减少波浪导致装置的晃动，采用了能够实现性能和效率为最优化的插桩或锚链固定旋转浮具。

  2.9 （固定）
    2.9.1 为预防水流导致的复合式太阳能活水系统的流失及损坏，在如下2个方式中采取一个方式安装。
      (1) 在水系底面安装系泊锚，固定的方式。以直列连接两个系泊锚，插桩或锚链固定。重量约为100kg。
将复合式太阳能活水系统和系泊锚相连接的链应比水深更长2～3倍。
(2) 也可采用陆地的鸭嘴锚链与插桩固定。是在水系狭窄或无法安装系泊锚的情况下采用的方法。在水系两侧沿岸上安装鸭嘴锚与插桩固定。，将两个鸭嘴锚或插桩固定连接。之后在链的中间用短链挂浮力材料固定。

































1、RDS—600风光互补型
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2. 装备规格
尺寸 (不含浮力材料) : 直径 0.8米, 高度1.4米
尺寸 (含浮力材料) : 直径3米, 高度 1.6米重量200公斤
。
3. 功率
输出DC12伏功率60瓦

4. 主要部件的材质及规格
	区分
	项目
	材质
	规格
	数量

	1
	太阳能板
	单晶硅
	300Wx24Vx3  长1.2米宽0.60米
	2

	2
	蓄电池
	胶体电池
	12V, 120AH12㐲
	6

	3
	控制器
	数字控制
	15A72伏
	1

	4
	减速电机
	
	永磁电机
	1

	5
	风轮
	304不锈钢
	直径 0.6米, 80 knife
	1

	6
	提水叶片
	304不锈钢
	直径0.5, 高度0.12
	1

	7
	浮力材料
	高密度聚乙烯真空
	长1.4米, 高度0.3米宽度
	1

	8
	固定部位
	砼预制锚块
	25kgX4
	4

	9
	固定杆
	方管 : 镀锌
	
	3





Ⅱ. 相关事项
1. 普通事项
 1.1 适用范围
    1.1.1 本规格书是有关为了去除在河川、湖水中繁殖的有害藻类及提高溶解氧浓度，采用的太阳能风能循环提水装置的规格内容。
   1.1.2 主要内容
      (1) 安装方法：在水系内直接安装、浮游方式、锚墩、固定链
      (2) 采用太阳能风能的水循环装置：太阳能电池DC电机减速电机数码控制器、太阳能专用胶体电池等。
      (3) 浮游系统：（高密度聚乙烯真空吹塑）浮力材料

  1.2 主要规格
    1.2.1 尺寸及重量： (不含浮力材料) : 直径 0.8米, 高度1.4米。 (含浮力材料) : 直径3米, 高度 1.6米重量200公斤
    1.2.2 主要组成品材质：304不锈钢及(高密度聚乙烯真空吹塑)
1.2.3 流量15米半经约450立方
1.2.4 安装深度：1.0 ~3 米
1.2.5 驱动方式：采用风力及太阳能聚光发电，太阳能专用胶体电池的独立型电力驱动方式。
1500W的太阳能电池板共有9片300W，以四方形排列。低压550W的需要太阳能电池板3块，为72-96V电池组。1.2.6 控制方式：(功率点跟踪) 方式按电池电压。
每天工作10小时，续航15天
2. 主要部件明细
  2.1 太阳能电池模块 
    2.1.1 本太阳能电池模块将太阳能转换为电能，以聚光来充电内装电池，驱动机械DC减速电机。
    2.1.2 太阳能发电板模块共有3片300瓦，以屋顶三角形排列。太阳能专用胶体电池模块为12伏电池6块串联。1500W的用太阳能板36块，蓄电池用12V120AH的24块串联。根据安装区域的维度及季节因素，应调整到能够接受最多太阳直射光。
    2.1.3 在太阳能发电板模块上方部位应具有防鸟类侵入的另外配件

  2.2 内装电池
    2.2.1 太阳能发电板模块在日间生产的电能。蓄存于太阳能专用胶体电池中。
    2.2.2 为提高工作效率及延长使用寿命，太阳能专用胶体电池应安装在能够解决直射光线和水份导致的漏电危险的（ABS工程塑料）材质的外壳内。
    2.2.3 太1500W的用太阳能板36块，蓄电池用12V120AH的24块串联。550W的用蓄电池12V120AH的6块串联。太阳能专用胶体电池连接的电线应采用防蚀、防锈结构。
  2.3 数码控制器
    2.3.1 采用太阳能数码专用控制器。
    2.3.2 连接DC减速电机、连接太阳能专用胶体电池、与动作状态显示灯及开关。
    2.3.3 开关会发送开/关机械的命令信号，打开时向内侧方向旋拧转到头，关闭时向外侧方向拧转到头会停
止机器。也可采用300米远程控制开关机。
    2.3.4 太阳能数码专用控制器够自动控制太阳能电压、电流、蓄电池的电压及对启动电机的命令。本数码控制器内应装有保存上述数据的存储器。
  2.4 电机控制器
    2.4.1 因频繁交换信息，太阳能数码专用控制器和电机应安装在接近的地方。
    2.4.2 应具有启动DC减速电机机的防水专用电线连接，采用密封处理。从太阳能数码专用控制器接收信号和电力。
    2.4.3 连接于电机太阳能数码专用控制器的电线应采用防蚀和防锈处理。

  2.5 电机及叶轮
2.5.1 DC减速电机应安装在中方部位，与电机外罩和螺栓连接牢固。
    2.5.2 采用DC减速电机，启动电机时的噪音不高，旋转顺利。
    2.5.3 采用联轴器连接电机下方的叶轮和轴。
    2.5.4 风叶采用304不绣钢材质。安装有提示启动状态、旋转方向指示。
    2.5.5 风叶的旋转方向为顺时针方向。
    2.5.6 叶片材质为不锈钢（304），与轴固定。应能够从底层向上抽水。

  2.6 风叶与叶片支架连接的作用
    2.6.1 叶片用为抽出底层水，连接于上部风叶部位。
    2.6.2 风叶的目的是有风时可大大减少电能耗电。使续航时间加长。
    2.6.3 在叶片底部装PHA生物仓。
 
2.7 太阳能风光互补水循环装置连接固定
    2.7.1 将太阳能风光互补水循环装置固定在高密度聚乙烯浮桶及支撑浮力材料的支架总成上。
    2.7.2 浮力转接材料支架采用不锈钢304材质。
    2.7.3 浮力材料采用高密度聚乙烯吸塑材质，为能够提供充分的浮力，采用叠层结构。
    2.7.4 为不影响提水，PHA生物仓离太阳能风光互补水循环装置间隔5~10厘米的下方位置。
    2.7.5 为减少波浪导致装置的晃动，采用了能够实现性能和效率为最优化的放射型结构浮力。

  2.8 （固定）
    2.8.1 为预防PHA生物仓离与太阳能风光互补水循环装置脱落，在如下方式中采取方式安装。
      (2) 在太阳能风光互补水循环装置底面与浮桶用不锈钢螺丝固定。
      (3) 水中固定采用鸭嘴锚链与插桩固定。如在水系狭窄或无法安装系泊锚的情况下采用的方法。在水系两侧沿岸上安装鸭嘴锚或用插桩固定。，
[image: 20140914_084133(1)]








[image: 20140911_085326]
2

image5.png
EALRH BT 6

D KM AR

AW HEREEA

4 XK Rt 4

PHAfR % 1)

f-= 2

FRR%

ARSI R R

R RER %





image6.png




image7.jpeg




image8.jpeg
NN .
Yenor





image9.jpeg




image2.jpeg




image1.png




image3.png




image4.png
Kafg R %

ZALEHERNAETFE

A fe Rl R %

BeEXEHRER

iR %

% A fkiF ik

RAME T

PHARE 2 1)

YnEIRARE




